附件

重庆市装配式建筑装配率计算细则（2023版）
（征求意见稿）

1、 基本规定
[bookmark: _GoBack]（一）适用范围
《重庆市装配式建筑装配率计算细则（2023版）》（以下简称“计算细则”）适用于装配式混凝土结构、装配式钢结构、钢-混凝土组合结构、装配式木结构等工业与民用建筑装配率计算（其他建筑可参照执行）。
（二）一般规定
1.装配率是指单体建筑正负零标高以上采用标准化设计和智能建造方式，以及主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线系统采用预制部品部件的综合比例，是我市评价装配式建筑的唯一定量指标。
2.装配率计算应以单体建筑作为计算单元，并应符合下列规定：
（1）单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认。
（2）单体建筑应根据建筑类别选择居住建筑、公共建筑、或工业建筑其中之一整体计算装配率。当单体建筑部分区域存在不同建筑类型或结构形式时，可单独对该区域选择相应类型计算装配率再按区域建筑面积加权平均。
（3）居住建筑采用框架、框架-剪力墙、短肢剪力墙结构时可仅对主体结构部分用公共建筑计分表代替；公共建筑采用剪力墙结构时可仅对主体结构部分用居住建筑计分表代替。
3.单体建筑装配率计算范围应符合下列规定：
（1）单体建筑装配率计算范围取正负零标高以上部分。
（2）屋面层以上的楼梯间、电梯机房、设备间等辅助房间可不列入计算范围。
（3）装配整体式混凝土结构以下部位可在主体结构相应计算范围中扣除：框架结构的首层柱、剪力墙结构底部加强部位的竖向构件、部分框支剪力墙结构的底部加强部位高度范围全部结构、托柱转换层及相邻层全部结构构件、装配整体式框架-现浇剪力墙和框架-现浇核心筒结构体系中的剪力墙或核心筒墙体、吊脚结构首层楼盖及以下全部结构、掉层结构的上接地层楼盖（上接地端楼盖）及以下全部结构。
4.特殊类型公共建筑如大型商业综合体、大型体育场馆、大型交通枢纽建筑等，因平面异形、结构抗震超限等客观条件限制，其主体结构预制构件无法满足最低指标要求时，可在地下结构中采用同类型预制构件并按体积相等原则补充或替换。
5.当采用未包含在《计算细则》规定范围内的装配式建筑新技术、新工艺时，可由市住房城乡建委组织专家论证确定指标要求、计算方式和计算分值。
（三）满足下列要求时方可评价为装配式建筑
1.各计算项目按建筑类型分别满足计分表中最低分值要求；
2.采用全装修；
3.装配率不低于50%。
（四）单体建筑装配率应按下式计算：
式中：P──装配率；	
Q1──标准化设计指标实际得分值；
Q2──主体结构指标实际得分值；
Q3──围护墙和内隔墙指标实际得分值；
Q4──装修和设备管线指标实际得分值；
Q5──智能建造指标实际得分值；
Q6──Q1至Q4计算项目中缺少的计算项目分值之和。
2、 [bookmark: 4__装_配_率_计_算][bookmark: _bookmark3]装配式建筑计分表
1.本细则按照我市建筑特点分别编制了居住建筑、公共建筑和工业建筑计分表，表中给出具体计算项目和指标要求。
2.各计算项目的指标要求和计算分值有区间要求的按照插值法进行计算，无指标要求或仅有下限要求的计算项目须达到要求方可得分，分值计算精确到小数点后1位。
3.表中除支撑系统和全装修计算项目中要求“多选一”的只能选择其中一项装配式建筑技术计分外，其他计算项目均为叠加计分。


    











表1 	居住建筑计分表
	计算项目
	指标
要求
	计算
分值
	最低
分值

	标准化设计
Q1
（5分）
	功能房间和层高符合基本模数q1a
	—
	1
	2

	
	标准化预制构件q1c
	≥70%
	2
	

	
	符合通用规格尺寸的预制构件q1d
	≥70%
	2
	

	主体
结构
Q2
（50分）
	预制
构件
	竖向预制构件q2a
	25%-60%
	12-22
	26

	
	
	梁类预制构件q2b
	15%-30%
	4-8
	

	
	
	板类预制构件q2c
	70%-90%
	7-12
	

	
	支撑
系统
	q2d
五选一
	系统采用高精度模板施工工艺
	—
	8
	

	
	
	
	竖向支撑采用独立钢支柱
	—
	3
	

	
	
	
	预制梁跨中免支撑
	—
	3
	

	
	
	
	预制板跨中免支撑
	—
	5
	

	
	
	
	预制楼盖免支撑
	—
	8
	

	围护墙和内隔墙
Q3
（18分）
	围护墙
	装配式非承重围护墙 q3a
	50%-80%
	5-8
	

	
	
	装配式围护墙与保温一体化q3b
	—
	2
	

	
	
	装配式围护墙与装饰一体化q3c
	—
	2
	

	
	内隔墙
	装配式非承重内隔墙q3d
	≥80%
	6
	

	装修和
设备管线
Q4
（27分）
	装修
	q4a
三选一
	全装修（含公区工业化装修）
	—
	8
	5

	
	
	
	全装修
	—
	6
	

	
	
	
	公区工业化装修
	—
	5
	

	
	
	集成厨房q4b
	70%-90%
	3-4.5
	—

	
	
	集成卫生间q4c
	70%-90%
	3-4.5
	

	
	
	干法楼地面q4e
	70%-90%
	3-4.5
	

	
	管线
	管线分离q4g
	50%-70%
	2-4
	

	
	
	管线一体化q4h
	—
	1.5
	

	智能建造
Q5
（6分）
	设计、生产及施工阶段BIM技术应用q5a
	—
	1-3
	—

	
	采用建筑机器人等智能装备q5b
	—
	1-2
	

	
	数字化档案 q5d
	—
	1
	

	注1.围护墙全部采用全现浇混凝土外墙得4分，全部采用免拆保温模板全现浇外墙得5分。
注2.楼地面保温区域全部采用模块化保温隔声功能部品，且其饰面层全部采用架空、干铺或薄贴工艺时得4.5分。


表2 公共建筑计分表
	计算项目
	指标要求
	计算
分值
	最低
分值

	标准化设计Q1
（5分）
	柱网和层高符合3M模数q1b
	—
	1
	2

	
	标准化预制构件q1c
	≥70%
	2
	

	
	符合通用规格尺寸的预制构件q1d
	≥70%
	2
	

	主体
结构
Q2
（50分）
	预制
构件
	竖向预制构件q2a
	25%-60%
	5-10
	26

	
	
	梁类预制构件q2b
	25%-60%
	10-20
	

	
	
	板类预制构件q2c
	70%-90%
	7-12
	

	
	支撑
系统
	q2d
五选一
	铝合金井字支撑系统
	—
	3
	

	
	
	
	竖向支撑间距不小于2m
	—
	4
	

	
	
	
	预制梁跨中免支撑
	—
	3
	

	
	
	
	预制板跨中免支撑
	—
	5
	

	
	
	
	预制楼盖免支撑
	—
	8
	

	围护墙和内隔墙Q3
（18分）
	围护墙
	装配式非承重围护墙q3a
	50%-80%
	5-8
	

	
	
	装配式围护墙与保温一体化q3b
	—
	2
	

	
	
	装配式围护墙与装饰一体化q3c
	—
	2
	

	
	内隔墙
	装配式非承重内隔墙q3d
	≥80%
	6
	

	装修和
设备管线
Q4
（27分）
	装修
	q4a
三选一
	全装修（含公区工业化装修） 
	—
	8
	5

	
	
	
	全装修
	—
	6
	

	
	
	
	公区工业化装修和其他确定使用功能的区域装修
	—
	5-7
	

	
	
	集成卫生间q4c
	70%-90%
	3-4.5
	—

	
	
	装配式吊顶q4d
	70%-90%
	3-4.5
	

	
	
	干法楼地面q4e
	70%-90%
	3-4.5
	

	
	管线
	管线分离q4g
	50%-70%
	2-4
	—

	
	
	管线一体化q4h
	—
	1.5
	

	智能建造
Q5
（6分）
	设计、生产及施工阶段BIM技术应用q5a
	—
	1-3
	—

	
	采用建筑机器人等智能装备q5b
	—
	1-2
	

	
	数字化档案 q5c
	—
	1
	

	注1.仅公区工业化装修得5分，当公区和其他确定使用功能的区域装修范围水平投影总面积达到地上建筑面积的70%时得7分，介于二者之间的采用插值法计算。


表3：工业建筑计分表
	计算项目
	指标要求
	计算
分值
	最低
分值

	标准化设计Q1
（6分）
	柱网和层高符合3M模数q1b
	—
	2
	4

	
	标准化预制构件q1c
	≥70%
	2
	

	
	符合通用规格尺寸的预制构件q1d
	≥70%
	2
	

	主体
结构
Q2
（58分）
	预制
构件
	竖向预制构件q2a
	50%-80%
	8-12
	25

	
	
	梁类预制构件q2b
	50%-80%
	15-24
	

	
	
	板类预制构件q2c
	70%-90%
	10-14
	

	
	支撑
系统
	q2d
四选一
	竖向支撑间距不小于2m
	—
	4
	

	
	
	
	预制梁跨中免支撑
	—
	3
	

	
	
	
	预制板跨中免支撑
	—
	5
	

	
	
	
	预制楼盖免支撑
	—
	8
	

	围护墙和内隔墙
Q3
（18分）
	围护墙
	装配式围护墙q3a
	50%-80%
	5-8
	10

	
	
	装配式围护墙与保温一体化q3b
	—
	2
	

	
	
	装配式围护墙与装饰一体化q3c
	—
	2
	

	
	内隔墙
	装配式非承重内隔墙q3d
	≥80%
	6
	

	装修和
设备管线（非生产区域）
Q4
（18分）
	装修
	q4a
二选一
	全装修
（含公区工业化装修） 
	—
	5
	3

	
	
	
	公区工业化装修和其他确定使用功能的区域装修
	—
	3
	

	
	
	装配式吊顶q4d
	70%-90%
	3-4.5
	—

	
	
	装配式墙面q4f
	70%-90%
	3-4.5
	

	
	管线
	管线分离q4g
	50%-70%
	2-4
	

	智能建造
Q5
（6分）
	设计、生产及施工阶段BIM技术应用q5a
	—
	1-3
	—

	
	采用智能化的装配机器人q5b
	—
	1-2
	

	
	数字化档案 q5d
	—
	1
	





3、 计算规则
1.标准化设计得分计算规定。
（1）功能房间和层高符合基本模数是指居住建筑主要功能房间轴线尺寸和建筑层高均满足1M（M=100mm）模数。功能房间包括卧室、起居室（厅）、书房、厨房和卫生间。
（2）柱网和层高符合3M模数是指单体建筑地上部分柱网和层高均满足3M（M=100mm）模数。
（3）标准化预制构件的应用比例按下式计算：
q1c=N1c/N×100%	
式中：q1c──标准化预制构件的应用比例；
N1c──标准化预制构件数量之和；
N──各类预制构件的总数量。
标准化预制构件是指同一项目、同一批次实施的装配式建筑中，构件外轮廓尺寸相同（不考虑预留、预埋、孔洞及出筋等）且数量不少于50件的预制构件。型钢、木构件等型材构件以及符合通用规格尺寸的预制构件可直接认定为标准化预制构件。本细则标准化预制构件计算对象是主体结构和围护结构中的预制混凝土构件。
（4）符合通用规格尺寸的预制构件应用比例按下式计算：
q1d=N1d/N×100%	
式中：q1d──符合通用规格尺寸的预制构件应用比例；
N1d──符合通用规格尺寸的预制构件数量之和；
N──各类预制构件的总数量。
符合通用规格尺寸的预制构件是指满足《重庆市装配式建筑标准化预制混凝土构件目录》中规格尺寸的预制构件、无接缝整板，以及满足国家或地方图集中规格尺寸的主体结构和围护结构中的预制混凝土构件。
2.主体结构得分计算规定。
（1）竖向预制构件的应用比例按下式计算：
q2a=V2a/V×100%	
式中：q2a──主体结构竖向构件中预制构件的应用比例；
V2a──主体结构竖向构件中预制构件体积之和；
V──主体结构竖向构件总体积。
竖向预制构件包括预制混凝土柱（含叠合柱）、钢柱、钢管混凝土柱，预制混凝土墙（含叠合墙）、钢板剪力墙、外包钢板组合剪力墙、钢管束剪力墙、钢支撑等竖向结构构件，不包含型钢混凝土柱等仍需现场支模的竖向构件。
竖向预制构件体积按构件外轮廓几何体计算。预制剪力墙板之间宽度不大于600mm的竖向现浇段和高度不大于300mm的水平现浇段混凝土体积，预制墙板的端柱或边长不大于400mm的暗柱，预制剪力墙边长不大于600mm的翼墙，预制柱间高度不大于柱截面较小尺寸（小于800mm时取800mm）的连接区后浇混凝土体积，预制框架柱和框架梁之间柱梁节点区的后浇混凝土体积，均可计入竖向预制构件体积。
混凝土剪力墙居住建筑非承重围护墙中的预制混凝土墙板（按构件外轮廓几何体计算）可同时计入竖向预制构件体积V2a和V中。
（2）梁类预制构件的应用比例按下式计算：
q2b=L2b/L2×100%	
式中：q2b──预制梁构件的应用比例；
L2b──预制梁构件的中心线长度之和；
L2──所有楼层梁净跨的中心线长度总和。
梁类预制构件包括混凝土预制梁、型钢梁、外包钢混凝土组合梁、木梁以及不需要现场支模的钢混组合预制梁等。屋面楼盖采用现浇时其楼层梁长度可不计入L2中。
（3）板类预制构件的应用比例按下式计算：
q2c=A2c/A×100%	
式中：q2c──板类预制构件的应用比例；
A2c──各楼层中板类预制构件的水平投影面积之和；
A──地上建筑面积，可扣除各层计入建筑面积的楼层梁（不含暗梁）和不小于1m2洞口的水平投影面积。
板类预制构件包括楼板、楼梯、阳台、屋面板、空调板等部位的预制混凝土板类构件；木楼盖、带肋钢楼板、钢楼梯等全预制板类构件；压型钢板楼承板、钢筋桁架楼承板等免拆底模现浇楼板。压型钢板楼承板及金属底模钢筋桁架楼承板与现浇混凝土梁配合使用时不认定为装配式楼板。
叠合楼板预制底板间宽度不大于300mm的后浇混凝土接缝，装配式空心叠合楼盖（须满足支撑间距不小于2m）预制底板间宽度不大于150mm的后浇混凝土肋梁水平投影面积可计入A2c中。屋面板采用现浇时可在A中扣除建筑围护墙范围以内的屋面水平投影面积。
（4）支撑系统满足以下条件可得相应分值：
	类型
	要求

	系统采用高精度模板施工工艺
	系统采用铝合金模板施工工艺是指单体建筑正负零标高以上现浇区域全部采用高精度模板及其配套支撑系统的施工工艺。
  要求在单体建筑正负零标高以上主体结构现浇部分全面采用，入户门头、门厅转换、底部墙肢加厚等个别非标部位可不采用铝合金模板。

	铝合金井字支撑系统
	铝合金井字支撑系统是指由铝合金型材等组合而成用于承托预制构件及施工荷载的水平井字梁系，并与竖向和斜向支撑共同组成的稳定支撑系统。
要求在单体建筑正负零标高以上主体结构全部采用。

	竖向支撑采用独立钢支柱
	竖向支撑采用独立钢支柱指水平预制构件的竖向支撑全部采用独立刚支柱的施工工艺。

	竖向支撑间距不小于2m
	竖向支撑间距不小于2m是指水平预制构件的竖向支撑体系立杆之间在一个方向的中心间距不小于2m的要求。
竖向支撑体系可采用独立钢支柱、独立方塔架或独立钢支柱与独立方塔架组合形式等装配式支撑系统。独立方塔架是指采用不少于4根立杆通过水平杆连接且在4个立面均设有连续斜杆的格构式塔形架体支撑系统。独立方塔架应作为整体格构柱以边缘钢管中心计算与其他支撑构件的中心距。
要求单体建筑主体结构水平预制构件全部采用。

	预制梁或预制板跨中免支撑
	预制梁或预制板跨中免支撑是指主体结构采用的全部预制板或预制梁在施工阶段其跨中范围不需要承力支撑（跨度方向端部500mm内可设支撑）的建造方式。
要求单体建筑预制板或预制梁全部采用，预制板或预制梁应用比例须满足计算项目最低指标要求。

	预制楼盖免支撑
	预制楼盖免支撑是指梁和板要匹配预制形成连续的预制楼盖，预制梁作为预制板的临时支座，预制主梁作为预制次梁的临时支座，预制楼盖区域仅需在预制梁与柱（墙）节点位置设置支撑的建造方式，悬挑受力的预制构件除外。
要求单体建筑预制楼盖区域全部采用，预制板和预制梁应用比例均须满足计算项目最低指标要求。


3.围护墙和内隔墙得分计算规定。
（1）装配式非承重围护墙的应用比例按下式计算：
q3a=L3a/Lw3×100%
式中：q3a──装配式非承重围护墙的应用比例；
L3a──各楼层装配式围护墙的中心线长度之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口所占墙体的长度；
Lw3──各楼层非承重围护墙中心线长度之和，计算时不扣除门、窗及预留洞口所占墙体的长度。
装配式非承重围护墙包括采用预制混凝土（叠合）墙板、轻质外墙板、复合墙板、幕墙等装配式围护结构的外墙。居住建筑中采用全现浇混凝土外墙或免拆保温模板全现浇混凝土外墙可认定为过渡性工业化技术。
混凝土剪力墙居住建筑承重外墙中的预制混凝土墙板（按构件外轮廓几何体计算）可同时计入装配式围护墙中心线长度L3a和Lw3中。
在居住建筑中采用系统门窗须满足上下无砌筑墙体，门窗高度不小于2300mm且层间采用龙骨干挂装饰板时方可认定为装配式围护墙，系统门窗不可与其他装配式围护墙混合计算应用比例。
（2）装配式围护墙与保温一体化得分规定
装配式围护墙与保温一体化是指装配式外墙部品全部在工厂完成保温一体化复合生产，现场干法装配的工艺技术，其装配式围护墙应用比例须满足最低指标要求。
    装配式围护墙与保温一体化包括采用装配式自保温墙板、预制夹芯保温墙板、内保温复合墙板等围护墙类型。
（3）装配式围护墙与装饰一体化得分规定
装配式围护墙与装饰一体化是指装配式外墙部品全部在工厂完成外装饰一体化复合生产，现场干法装配的工艺技术，其装配式围护墙应用比例须满足最低指标要求。
当非承重围护墙采用装配式围护结构，且外饰面全部采用龙骨干挂保温装饰一体板时，也可认定为装配式围护墙与保温、装饰一体化。
（4）装配式非承重内隔墙的应用比例按下式计算：
q3d=L3d/Ln3×100%
式中：q3d──装配式内隔墙的应用比例；
L3d──各楼层装配式非承重内隔墙中心线长度之和，计算时可不扣除含门、窗及预留洞口所占墙体的长度；
Ln3──各楼层非承重内隔墙中心线长度之和，计算时可不扣除含门、窗及预留洞口所占墙体的长度。
装配式内隔墙包括整间板预制隔墙、轻质条板隔墙、龙骨类隔墙、玻璃隔断等，不包括在现场喷射浆料养护成型的隔墙。非承重内隔墙不包含活动隔断和半高墙体。
4.装修和设备管线得分计算规定。
（1）室内装修q4a满足下列要求可得相应分值。
	细分类型
	要求

	全装修
	全装修是指建筑功能空间的固定面装修和设施设备安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。（具体指室内顶面、地面、固定墙面装饰完成，设备管线和其他与防火、防水、防潮、防腐、隔声、隔振等建筑性能相关的功能性材料及其连接材料安装到位，固定家具、开关插座及厨房、卫生间基本设施设备安装到位。）
工业建筑的生产车间不作全装修要求。

	公区工业化装修
	公区工业化装修要求建筑公共区域的顶面和墙面全部采用工业化装修，地面完成装修，设施设备安装到位。建筑公共区域包括大堂及与之联通的活动空间、公共门厅、走廊、过道、电(楼)梯前厅等部位。工业化装修是将工厂化生产的装饰部品，以干式工法为主进行施工安装的装修方式。楼梯间可采用非工业化装修。

	公区工业化装修和其他确定使用功能的区域装修
	公区部分工业化装修要求同上。
其他确定使用功能的区域是指公共建筑或工业建筑非生产区域中除公区和有产权可出租（或出售）区域以外的全部范围。其装修要求同全装修。


单体工业建筑均为生产用房时，装修无最低分要求。
（2）集成厨房的应用比例按下式计算：
q4b=A4b/Ak×100%
式中：q4b──集成厨房的应用比例；
A4b──各楼层厨房顶面、地面和墙面采用干式工法的面积之和；
Ak──各楼层厨房顶面、地面和墙面的总面积（按装饰完成面面积计算，可不扣除门窗洞口面积）。
集成厨房是指顶面、地面、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过集成设计、工厂生产，在现场主要采用干式工法装配而成的厨房。墙面采用瓷砖薄贴认定为过渡性干法工艺。集成厨房的计算范围为使用燃气、排油烟设施或洗涤池的围合封闭空间，设置在封闭空间以外的案台区域不在计算范围之内。
（3）集成卫生间的应用比例按下式计算：
q4c=A4c/At×100%
式中：q4c──集成卫生间干式工法的应用比例；
A4c──各楼层卫生间顶面、地面和墙面采用干式工法的面积之和；
At──各楼层卫生间顶面、地面和墙面的总面积（按装饰完成面面积计算，可不扣除门窗洞口面积）。
集成卫生间是指顶面、地面、墙面、洁具设备及管线等通过集成设计、工厂生产，在现场主要采用干式工法装配而成的卫生间。墙面采用瓷砖薄贴认定为过渡性干法工艺，需采用涂料饰面的石膏板吊顶不认定为干法工艺。集成卫生间的计算范围为使用便器和洗浴器的围合封闭空间，设置在封闭空间以外的洗面器区域不在计算范围之内。
（4）装配式吊顶的应用比例按下式计算：
q4d=A4d/Ac×100%
式中：q4b──装配式吊顶的应用比例；
A4b──各楼层装配式吊顶的水平投影面积之和（可扣除公区、厨房、卫生间的建筑面积）。
Ac──地上建筑面积（可扣除公区、厨房、卫生间的建筑面积）。
装配式吊顶指由工厂生产的，具有隔声、防火、防潮等性能，且满足空间功能和美学要求的部品集成，并主要采用干式工法装配而成的装饰顶棚。    
（5）干法楼地面的应用比例按下式计算：
q4e=A4e/Af×100%
式中：q4e──干法楼地面的应用比例；
A4e──各楼层采用干法楼地面的水平投影面积之和。
Af──地上建筑面积（可扣除厨房、卫生间、工业建筑生产用房的楼地面面积）。
干法楼地面是指采用架空、干铺或其他干式工法工艺的楼地面装修。要求楼地面基层一次成型，无湿作业找平层，将工厂生产的楼地面饰面材料采用架空、干铺等工艺在现场进行组合安装，如架空地板系统、木地板等。
（6）装配式墙面的应用比例按下式计算：
q4f=A4f/As×100%
式中：q4f──装配式墙面的应用比例；
A4f──各楼层固定墙面采用干式工法的面积之和；
As──各楼层室内固定墙面的面积之和（不含公区、厨房、卫生间、机电管井及设备间墙面），计算时可不扣除门、窗及预留洞口所占墙面面积。
装配式墙面是指在结构墙体或隔墙基层上采用干式工法安装，起到保护和装饰建筑墙体作用的集成墙面。
（7）管线分离的应用比例按下式计算：
q4g=L4g/L×100%
式中：q4g──管线分离的应用比例；
L4g──各楼层与结构分离的管线长度之和；
[bookmark: 5评价等级划分][bookmark: _bookmark4]L──各楼层电气、给水和排水管线的总长度。
管线分离是指管线与主体结构相分离，包括裸露于室内空间、管道井以及敷设在地面架空层、装配式墙面空腔、吊顶内的电气、给水和排水管线。采暖、制冷、消防管线、敷设在湿作业找平层（垫层、抹灰层等）、以及非承重墙体内的管线不计入管线分离计算范围。
（8）管线一体化得分规定
管线一体化是指管线与预制内隔墙一体化集成，须满足集成设计、工厂化生产、现场模块化装配三项要求。预制内隔墙（含承重和非承重）与管线、插座等一体化设计，并全部在工厂完成生产可得此项分值。
5.智能建造得分规定。
（1）设计、生产、施工阶段BIM技术应用
根据项目建设不同阶段的BIM应用情况，按下表要求得分。
	阶段
	BIM应用要求

	设计阶段
（1分）
	采用BIM模型进行施工图设计，在满足重庆市勘察设计要求基础上至少包括以下内容：
a.创建建筑信息模型，含结构系统、外围护系统、内隔墙、以及设备管线系统等内容。
b.结构系统应包含所有预制构件的布置及其材料信息。
c.预制外围护墙和预制内隔墙的排板布置。

	生产阶段
（1分）
	在设计BIM模型基础上进行预制构件深化设计，出具深化设计图纸及材料统计表，模型至少包括预制构件编码、构件名称、材料强度、规格型号、生产单位、生产日期等生产信息。

	施工阶段
（1分）
	应用BIM模型进行施工管理，提升施工质量和效率，至少包括以下内容：
a.进行施工场地布置，包含预制部件运输道路、堆场、机械设备参数及布置等内容。
b.对预制部件进行施工工艺模拟和节点钢筋碰撞检查。
c.创建竣工模型，按工程进度实时记录预制部件进场验收人员和日期、安装单位和日期、质量验收人员和日期等信息。


（2） 单体建筑主要部品部件采用智能运输、智能安装、智能铺贴、智能涂敷、智能打磨、智能喷涂等建筑机器人，以及造楼机等智能设备进行施工，有效提高施工质量和效率。
得分标准：每采用1项智能设备得1分，累计不超2分。
（3）数字化档案：结合工程项目电子签名签章，项目参建各方在同一项目信息管理系统上基于工程管理行为数字化和施工作业行为数字化实时生成的符合我市城建档案管理要求的工程数字城建档案。设计施工图应明确采用数字化档案的应用技术措施，建设单位在实施前，应牵头各单位编制详细实施方案，明确参与各方的责任分工、实施内容和保障措施。
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附件2：
重庆市装配式建筑装配率计算细则（2023版）修订说明

2021年我委发布了《重庆市装配式建筑装配率计算细则（2021版）》（以下简称“细则”），对引导我市装配式建筑技术发展和推动项目实施发挥了积极作用。但随着我市装配式建筑实施能力和产业基础的提升、行业对装配式建筑认识更加深入和装配式技术的进步，21版细则中部分内容不够科学合理、建筑类型的针对性不强、标准化设计约束力不够、装配化施工相对落后等问题逐渐显现出来。为进一步提高细则内容的科学性、合理性和指导性，加强标准化设计、加强数字化、绿色化与工业化融合发展，基于本市装配式建筑实践经验和实施能力，我委参考国内主要省市装配式建筑装配率计算规则，经过充分调查研究对细则进行了修订，并多次征求区县住房城乡主管部门、行业协会以及市内主要建设、设计、施工、构件生产等单位意见，形成了《重庆市装配式建筑装配率计算细则（2023版）》。现将有关修订情况说明如下：
一、修订思路
本版细则在与国家《装配式建筑评价标准》理念和目标保持一致的基础上，结合我市实际情况制定了五个方面的修订思路：一是立足我市装配式建筑产业基础和实施能力，兼顾当前行业现状和未来发展趋势，按分门别类的原则引导装配式建筑采用适宜技术体系，并提供多种合理可行的技术路线；二是进一步加强标准化设计在装配式建筑推广中的基础性作用，促使标准化理念贯彻到建筑创作源头，强化标准化意识；三是将支撑体系纳入装配率计算，着力解决现场装配工艺落后的问题，体现两提两减综合效益；四是进一步加强数字化、绿色化与工业化融合应用，促进以建筑工业化为基础的智能建造快速发展；五是进一步限制使用过渡性装配式技术，推动装配式围护墙和工业化装修技术应用；六是进一步优化规则架构，简化计算，提升细则科学性、指导性和灵活性。
二、修订的重点内容
（一）装配率计算架构
装配式建筑主要按建筑、结构特征划分为三类：居住建筑、公共建筑和工业建筑。每种类型均设置标准化设计、主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线4个基本项，智能建造作为加分项，4个基本项总分值保持100分不变。修订原因：一是强化标准化设计、装配化施工、工业化装修的需要；二是进一步引导装配式技术系统性应用，促进设计建造一体化的需要；三是促进绿色化、数字化与建筑工业化融合，提升建筑品质和建造效率的需要。
（二）装配率计算一般规定
根据《重庆市装配式建筑装配率计算细则（2021版）》在执行过程中遇到的一些特殊问题，本细则修订内容有：一是明确单体建筑装配率计算范围为正负零标高以上部分，避免山地建筑的争议；二是单体建筑允许根据部分区域的建筑功能和结构形式不同，选择不同建筑类型计分规则按加权平均方法计算装配率；三是允许居住建筑与公共建筑之间针对结构形式可以互换，以更好匹配主体结构的适宜技术体系；四是明确了主体结构可扣除的范围，不再引用规范条文以避免争议；五是提出特殊类型公共建筑当存在结构适宜装配区域不足时可用地下车库等适宜装配区域替换的解决办法，当地下结构尚不能满足要求时可申请论证采用工业化装修弥补装配率不足的问题；对于一些小型公共建筑，当单体建筑面积不足2000m2时按照《重庆市住房和城乡建设委员会关于执行绿色建筑相关地方标准有关事项的通知》（渝建绿建[2020]16号）执行有关装配式要求即可。
（三）具体内容修订
1、标准化设计
本次标准化设计在21版细则按项目计算预制构件重复性基础之上，进一步加强贯彻标准化设计和部品通用化理念，增加了模数和通用化构件计分项目，同时扩大了标准化部品部件计算范围，除主体结构外纳入了装配式围护结构预制部品。
2、主体结构
（1）本细则居住建筑按剪力墙结构特征，公共建筑和工业建筑按框架（或框架剪力墙）结构特征编制，当居住建筑采用框架结构、公共建筑采用剪力墙结构时可互换。
（2）提高竖向预制构件应用起步比例并优化计算规则。修订原因：一是经过2年多的实践应用，竖向预制构件技术成熟，实施能力较好；二是竖向预制构件应用比例太低，技术体系不合理；三是根据不同结构体系的构件体积占比，考虑与水平构件的匹配性科学调整了指标和分值。
（2）科学调整预制梁计算分值。修订原因：一是现浇梁是横在竖向预制构件与预制板之间的装配技术障碍，应重点推行以解决建造效率问题，特别是框架结构应严格按照“先水平后竖向”的原则实施预制装配；二是楼层梁构件体积占比较高，在框架结构中梁的占比超过50%，在我市剪力墙结构中也超过了20%，故不宜与水平板类预制构件采用同一计算规则；三是充分考虑到楼层梁的预制装配难度，故在剪力墙结构中给予较低应用比例和分值以鼓励应用；在框架为典型特征的结构中给予较高比例和分值，且与竖向预制构件应用比例匹配以促进技术应用体系化。
（4）优化板类预制构件应用比例和计算规则。修订原因：一是预制梁单独作为主要计算项目后应从楼板计算项目中扣除投影面积；二是扣除较大洞口面积可解决一些因架空开洞等特殊原因无法满足预制楼板最低比例的问题；三是我市板类预制构件种类逐渐丰富，实施能力强，进一步巩固装配式楼板的应用符合行业发展需要。
    （5）增设支撑系统计分项。修订原因：一是促进装配式建筑建造阶段采用装配化施工工艺，提升装配效率和施工作业环境，减少人工和污染；二是延续高精度模板在高层居住建筑中应用的成功经验；三是为各类建筑提供更多支撑系统选择，避免不合理使用铝模成本高企；四是推动装配式支撑系统应用，可全面提升设计和施工一体化的实施能力。
（6）取消成型钢筋加工配送一体化评分项。修订原因：经过2年多装配式建筑强制推行表明，成型钢筋加工配送基本没有项目采用，故本次取消。
3、围护墙
（1）细则取消了精确砌块砌体自保温外墙得分项，保留并明确全现浇混凝土外墙为过渡性技术。修订原因：一是砌块砌体外墙不属于装配式技术；二是全现浇外墙作为非砌筑过渡性技术在本市有较好的应用基础，其综合效果较好继续保留；三是在全现浇外墙基础之上进一步推出免拆保温模板全现浇外墙技术，可与铝模结合使用，可提升外墙施工效率和质量；四是已有适宜本地的装配式围护结构产品，可促进新产业发展。
（2）在居住建筑中增加系统门窗作为预制围护墙与保温装饰一体化类型并明确了认定条件。修订原因：一是当门窗洞口上下除结构以外无砌筑等湿作业时，系统门窗相当于幕墙技术，是一种技术成熟、效果较好的装配式外墙产品；二是鉴于我市居住建筑窗墙比较高的特点，系统门窗作为一种装配式围护墙技术可提升居住建筑外观形象和使用品质。
（3）将在装配式围护基墙上采用龙骨干挂保温装饰一体板或装饰板的技术认定为装配式围护墙与保温装饰一体化或与装饰一体化技术。修订原因：一是采用龙骨干挂符合装配式干法装配技术特点；二是有利于推动非承重围护结构采用装配式技术，如轻质条板等。
（4）提高了围护墙计算分值，鼓励围护墙采用预制保温一体化技术，提升工程质量和建造效率。修订原因：一是装配式围护墙技术性能指标多、要求高、相应产品成本较高；二是全部采用装配式外墙技术可实现面内作业、免外架施工、大幅提升施工效率和安全性。
4、内隔墙
将原细则内隔墙与管线和装饰一体化计算项目划入装修与设备管线系统之中更合理，管线属于机电系统，装饰属于室内装修系统。另外考虑到我市内隔墙板产品丰富、产能充足，实施能力强，进一步巩固装配式内隔墙应用，符合行业发展需要。
5、全装修
增加了公区工业化装修要求并适当提高了分值，引导推广工业化装修，提升工业化程度。
具体执行全装修时居住建筑可选用公区工业化装修代替全装修，公共建筑和工业建筑非生产区域的公区及确定使用功能的区域应全部装修。
6、智能建造
本项是将原细则信息化内容和智能建造中与装配施工紧密相关内容整合形成的。
7、公共建筑和工业建筑
新增公共建筑与工业建筑计分表，主要体现公共建筑和工业建筑在主体结构和室内装修方面的显著差异。
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